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1 CARACTERISTICAS

1.1PROGRAMADOR U£8V3.0
1.1.1CARACTERISTICAS
- Compatible con Linux, Mac OS y Windo#s Vistay 7.
- Velocidad de Programacion arriba de 5KBytes/seg
- Opcién SCK para soportar dispositivos con velocidades de reloj < a 1.5Mhz
- No requiere de alimentacion externa (no se recomienda programar dispositivos
con alta demanda de corriente, ver RECOMENDACIONES).

1.1.2LICENCIA

- USBaspstadistribuido bajo los téninos y condiciones de la licencia GNU version

GPL.

- USBasyesta construido con elAVR ®&JSB driver por OBJECTIVE DEVELOPMENT

DYOI ® +SNJ GFANNGI NBkdzAao RNWDké LI NI YI@2NJ AyT¥

1.1.3LIMITACIONES

- Hardware: Este dispositivo solo puede ser usado para anogr sistemas con 5V
de alimentacion para otros sistemas con distinto nivel se requiere un convertidor.
- Firmware: El firmware no soporta el modo USB de Suspension.

1.1.4ARECOMENDACIONES

- No utilice el JUMPER2 Y32 va a programar un sistema con mucha deda de
corriente. Esto puede provocar un dafio irreparable a la conexién usb de su laptop y/o
PC. De preferencia use la alimentacién propia del circuito a ser programado ya que
esta de ninguna manera interfiere con el programador.

- Cuando programa umicrocontrolador asegurese de no deshabilitar el pin del
reset. Por default todos los microcontroladores tienen activado el reset, pero si se
modifica los fusibles de este, puede llegar a configurarlo como pin de I/O lo cual
provocaria que ese dispositivio se pudiera programar. Si esto le llegara a suceder
tendrd que reprogramar sus fusibles de dicho microcontrolador, por lo cual no nos
hacemos responsables.

- No alimente al circuito mientras tenga seleccionado el JUMPER 1 (J1). De lo
contrario no nos haceos responsables de las fallas que esto pueda ocasionar.

- Mientras corra su programa de ninguna manera quite el cable de tierra de sus
sistema si tiene conectado el programador. Esto provoca que la corriente fluya por su
usb y por lo tanto por la alimentagidéde la laptop y/o computadora, pudiendo
provocar dafios irreparables.
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1.2 ACCERORIOS
- Cable USB
- Jumpers
- D\D: Guia, Compilador, Driverideo Tutorialey Software
- Programador US&pV3.0
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2INSTALACION Y USO POR PRIMERA VEZ

2.1INSTALAR DRIVER
Para SO Windows conecte el programador a algin puerto de su computadora.

Enseguida aparecera una ventana que indica que un nuevo hardware fue encontrado, En
esta ventana se da un clic en la opcgwscar e instalar el software dentrolador.

."] Nuevo hardware encontrado ﬁ

Windows necesita instalar software de controlador para
USBasp

&) Buscar e instalar el software de controlador

(recomendado)
Windows le guiara a través del proceso de instalacion del software de
centrolador para su dispositive.

< Preguntarme mas tarde
Windows le volvera a preguntar la préxima vez que conecte el
dispositive o que inicie la sesidn.

&) No mostrar este mensaje de nuevo para este
dispositivo
El dispositive no funcionara hasta que instale el software de controlador,

Cancelar

I LI NBOSNY I O2yidAydd OAsy dzyl NBOdzZ RNR | dzS

o

Instalando software de controlador de dispositivo
Haga clic aqui para ver el estado.

A continuacién aparece una ventana que pregunta si se tiene el CD de instalacion, el driver
se encuentra dentro del disco, por lo tanto damos clisigniente

Inserte el disco incluido en USBasp

Si el dispositive se suministré con algun disco, insértelo ahora. Windows buscard
automaticamente software de controlador en ese disco.

A

< No tengo el disco. Mostrarme otras opciones.

Windows intentara ahora buscar el driver en el Cd de instalacién incluido con el
F)roqramador. ‘ Siguiente || Cancelar |

Instalando software de controlador...

puji
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Después se aparecera una ventana de advertencia preguntando si confia en el software
gue estd instalando a lo cual seleccionamos la odcistalar estesoftware de controlador

de todas formas.

Windows no puede comprobar el editor de este software de

controlador

< No instalar este software de controlador
Debe comprobar el sitio web del fabricante para obtener software actualizado
del controlador del dispositivo.

Sélo instalar el software de controlador obtenido en el sitio web o disco del
fabricante. El software no firmado de otras fuentes puede daniar el equipo o
robar informacion.

A continuacion Windows estara instalando el software

Instalando software de controlador...

Al terminar de instalarlo, saldra una ventana como la siguiente, en la que nos dice que el
software se instalo correctamente.

El software de este dispositivo se instal6 correctamente.
Windows finalizé la instalacién del software de controlador para este dispositivo:

USBasp
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Para comprobar que el software se instalo correctamente, tenemos que ir al
administrador de dispositivos, para hacer esto, damos clic en la batNMi@&) damos clic
derecho sobreEQUIPQ@ seleccionamos la opcidropiedadesen la ventana que
aparezcapresionamos la opciéAdministrador de Dispositivos

| | 1

2l Administrador de dispositivos
Archive  Accién Ver Ayuda

e | @ Hm| &

8., Adaptadores de pantalla
¥ Adaptadores de red

-t Unidades de disco
2 Unidades de disquete
&5 Unidades de DVD o CD-ROM

Si todo esta correctamente instaladparecera el dispositiviibUSBNIN32 Devices /
USBaspSi programador esta listo para usarse

+-{M Equipo

: § LibUSB-Win32 Devices

o § USBasp

+- B Monitores

+E{ Mouse y otros dispositivos sefialadores
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2.2INSTALAR COMPILADOR AR ®

Descargar el software dese la direccién:
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group _id=681@Bejecutar el archivo desde
el DVDde Instalacion proporcionado con el programad

Se ejecuta el archivo y se selecciona el lenguaje

é% Please select a language.

Espafio 7

Se selecciona en todas las pestafias que estan a continuacion, la sigci@mte hasta
gue aparezca el manual en una pestafa de explorador.

Instalacion de WinAVR 2008

Bienvenido al Asistente de
Instalacion de WinAVR 20081205
Este programa instalard WinAVR 20081205 en su ordenador.
Se recomienda que derre todas las demés aplicaciones antes
de iniciar 12 instalacion. Esto hara posible actualizar archivos
relacionados con el sistema sin tener que reinidar su

ordenador.

Presione Siguiente para continuar.

() Instalacion de WinAVR 20081205 [e= e

Acuerdo de licencia
Por favor revise los términos de la licenda antes de instalar WinAVR 20081205, @

Presione Avanzar Pagina para ver el resto del acuerdo.

WinAVR Licensing Information -

(GNU Binutils is distributed under the GNU GPL License.

(GNU Compiler Collection (SCC) is distributed under the GNU GPL License.

vribc is distributed under 2 BSD License.

avrdude is distributed under the GNU GPL License.

(GNU Debugger (GDE) s distributed under the GNU GPL License.

Insight s distributed under the GNU GPL License

SimulAVR is distributed under the GNU GPL License

AVaRICE is distributed under the the GNU GPL License. -

Si acepta todos los términos del acuerdo, seleccione Acepto para continuar. Debe aceptar el
acuerdo para instalar WinAVR 20081205,

<awds | Acpto | | Cancelar |

(2 Tnstalacion de WinAVR 20081205 =reT ="

Seleccion de componentes
Seleccione qué caracteristicas de WinAVR. 20081205 desea instalar. @

Marque los componentes que desee instalar v desmarque los componentes que no desee
instalar. Presione Instalar para comenzar la instalacidn.

Seleccione los componentes 2
instalar: dd Directories to PATH (Recommended)
nstall Programmers Notepad

Espadio requerido: 119.2M8

<Awds | Instaler | | Cancelar
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{73 Instalacian de WinAVR 20081205

Begir lugar de instalacion
Elija el directorio para instalar WinAVR 20081205, @

£ programa de instalacién instalara WinAVR 20081205 en el siguiente directorio. Para instalar
&n un directorio diferente, presione Examinar y seleccione otro directorio. Presione Siguiente
para continuar.

Directorio de Destino

: \WinAVR-2008 1205 Examinar...

Espacio requerido: 119.2MB
Espacio disponible: 58,368

< Atras ][ Slgu\Ente>l [ Cancelar ]

nstalacion de WinAVR 20081205

Instalando
Por faver espere mientras WinAVR 20081205 se instala. @

Omitido: scrolledlistbox.itk.
- -

Ver detalles

- oo
s
BT a———— -1k »
5 Minsistados B Comanuaca wamFintex 5 ( Lok 20 M DalRe L WAL oo <7 Mgt Dy <6 “

WinAVR User Manual - 20081205

=ddington

WinAVR & a suite of excutable, open soerce software development vools for the Amel AVR series of RISC
sikroprocessees bosted on the Wandows platforn. Trachides the GNU GOC comgierfor C ad ==

1.0 What's New
Below & just a sple of what's new
+ New version of GNU Bimels 119
& New version of GOC 43 2
+ New version of AVR-LIBC: 16,4
* New version of Programsmers Notepadt 20 8718
* New devices supparted

© ATuaeza2$6A38
Temunsss £} Una descauga st 12 minats restants)

En caso dbaber seguido todos los pasos correctamente, A¥IR se ha instalado
correctamente.



I Guia de Usuario USBasp V3.0| HeTPro

2.3INSTALARVR8 BURN O MAT
Este software esta disefiado para programar dispositWdR ®Est4 escrito en Java por lo
tanto se tiene que tener instalado antes de la instalacion.

Para poder descargar Java puede seguir el siguiente enlace:
http://java.sun.com/javase/downloade también puederistalarlo directamente desde el
DVD que se le proporciona con el programador.

2.3.1INSTALARVR8 BURN O MAT

Instale el software desde BIVD de instalacion o descarguelo desde:
http://www.brischalle.de/AVR8_burno-mat AVRdude guiAVR8 burn_o matAVRdude gui_en.html

Si usted desea instalarlo desde el CD solo siga los pasos del instalador. La instalacion
se realizara en el directorio\@VR8_BURN_O_MAT En esta carpeta se encontrara

el programa ejecutable llamadé&VR8_BURN_O_MAT.JAR que es un archivo java por
lo tanto necesita tener el software de Java instalado en su computadora

2.3.2 CONFIGURACION DE PRIMERA VEZ

Cuando se instala sbftware por primera vez, es necesario realizar todas las
configuraciones necesarias al programa, para que este pueda funcionar de manera
adecuada.

Antes que nada es necesario que usted ya haya instaladé\\Rde no ser asi vea el
apartadoINSTALAR CONMPRDOR WHVR que se encuentra en estauia

Una vez hecho lo anterior se procede a abrir el programa y seleccionar la opcion
Settings(Configuraciones), y en el menu desplegable seleccionar la of@idDUDE.
Con lo cual a continuacién se abrir4 ueatana de configuraciones como la

siguiente.
AVRDUDE location
I — o ’
CIWInAVR: 2008120k\hm\awdude,exe| File
alternative AVRDUDE configuration file
CAWInAVR-20081205\bin\avrdude.conf File |
| S
AVRDUDE Options
Programmer usbasp (USBasp, hiip:iiwww.fischl.de/usbasp/) _'J
Port Ideviparport0d E) {port can be entered tr y if notin list)
L disable auto erase for flash (-D) ) )
Seleccionar Puerto Seleccionar Programador
L disable fuse check (-u)
|| Exit specification (-E) | VCC will be left activated on exit (-E vcc)
| reset will be left activated on program exit (-E reset)
additional options
Ok | Apply | Cancel |
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En el recuadro deexto AVRDUDE locatiodamos un clic en el botdriley buscamos
el archivoAVRdude.exe que por default se encuentra @fWINAVR-
20081205bin\AVRdude.exeuna vez seleccionado damos clic en aceptar.

Damos clic en el botdRilede la opcidralternative AVRDUDE Configuration file
como anteriormente buscamos el archivo en la direcd@VINAVR-
20081205bin\AVRdude.conf Posteriormente presionamos Applyespues OK
cerramos el programa y lo volvemos a abrir regresando a AVR DUDE > Settings.

En la opciérProgrammeiseleccionamosisbasp (USBaspRamos clic edpply y
despuéOKpara tener configurado nuestro software para el programador.

Estos pasos sorenesarios realizarlos solo una vez, antes de empezar a usar el
programador. Ya que se seleccionen las rutas deRWRgue nos pide y
seleccionemos el programador indicado, el programa estara listo para usarse.
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2.4 INSTALAR IDE¥R STUDI®

El softwareAVR STUDIO @no seencuentra en elD\D para instalarlose puede descargar
librementede la pagina dATMEL ®

En esta guia se instalara®¥R ® Studio4®13 (build 528) junto con el Service Pack 2 (SP2
build 571) que sali6 para esa version, si desean pueden descargar una Fesion

reciente (en la pagina vienen las mejoras de cada versidn), también se recomienda que
f Sty f 2a LIR@ouinenR AVRi®hstruatiSrCeety dglice's Guide AVR ®
Developmentpara complementar la informacion presentada.

Al ejecutar el Setup.exe aparecera una ventana como la siguiente:

AVRStudiod - InstallShield

‘Welcome to the InstallShield Wizard for AVRStudiod

The InstaliShield Wizard will install AVRS tudiod on your computer. To continue, click Next

InstallStield [ <geox | [Newt> ] I

Presionamos el botoNext>.

AVRStudiod - InstallShield Wizard ==

License Agreement

Welcome to AVR Studio from Atmel Corporation.

AWR Studio is a Development T ool for the AYR family of microcontrollers. The AVR Studio is
free of charge and may be freely copied and distributed in its original form.

AVR Studio enables the user to fully control execulion of programs on the AVR In-Circuit
Emulator or on the included AYR Instruction Set Simulator. AVR Studio supports source level
execution of Assembly and C/C++ programs assembled with the Atmel Corporation's included
AVR Assembler of tools from 3rd party vendors.

AWR Studio mns under Microzoft Windows 98, Windows NT, Microsoft Windows 2000,

Windows XP, Windows XP 64 and Windows Vista [usb support for 32 bit only).

AVR Studio i continously developing. In order to get latest upgrades of AVR Studio, please
visit our web site

v akmel com

and check out the AVR page.

the terms of the license agreement

accept the terms of the licer

TristallSield [ cpack [ mews | | Cancel
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Aceptamos los términos de la licencia seleccionando la opcién superior y presionamos de
nuevo el botériNext>.

AVRStudiod - InstallShield Wizard g

Choose Destination Location

InstallSield | [ <pack [, | Cancal ]:‘

En caso de que queramos cambiar de directorio de destino del programa, presionamaos el
botén Changey seleccionamos el destino, en casoqde se quiera dejar la direccion
default proseguimos y presionambiext>.

" AVRStudiod - InstalShield Wizard e

Select the features you want to instal, and deselect the features you do not want o install
W Install/upgrade Jungo LISB Driver

or ICE40. ICES0.
|l and JTAGICE

ater by
ip program and

103636 K
20571948 K

InstallShiec [ cBack || mews> [ro—

Al instalar eAVR ® Studior®s da la opcion de poder instalar el Jungo USB driver que
como a la derecha dice en el recuadro de la descripcién, es un driver para programadores
y depuradores oficiales d§TMEL ®Para este programadd@VR @0 se necesita este

driver, por lo tanto @ se considera necesario seleccionarlo (a menos de que vayan a usar
alguno de los productos que se mencionan en la descripcion).
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AVRStudiod - InstallShield Wizard [

Ready to Install the Program

The wizard is ready to begin installation.

 of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the

[ cancel

InstallShied

La siguiente ventana que aparece es para confirmar si se quiere empezar la instalaciéon, en
su defecto se puede presionar el botBackpara regresar y cambiar alguna opcion que se
quiera, para iniciar la instalacién se presiona el batéatall

Instaling
C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AviStudiod\xmiconvert exe

Para terminar la instalacion daVR ® Studiod&mos click en el botoRinish.

Service Pack 2

Para esta version que estamos instalandoAMR ® Studios® va a instalar también el
SP2, este se encuentra también en el d&¥®R ®tudio4.13SP2



